
DATI TECNICIDANCER
spot per binario trifase ad alta tensione, monofase,
LED 4000K, grigio argento/nero, 48W, incl. adattatore
trifase

Il faretto ruotabile e orientabile DANCER è dotato di appo-
sito adattatore per il sistema a binario trifase ad alta tensio-
ne. Concepito come faretto LED elegante e ottico per l’uso
in negozi e fiere, il faretto LED ad alte prestazioni è dispo-
nibile in diversi colori sia della struttura che delle luci e dis-
pone di un modulo COB LED con un indice di resa croma-
tica particolarmente alto. Un dissipatore di calore integrato
garantisce la lunga durata del modulo. All’occorrenza il rif-
lettore in dotazione può essere sostituito con angoli di
emissione alternativi.

Articolo 152934

Numero di diverse finestre 1

Girevole od orientabile Ruotabile e orientabile

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto,Binario a soffitto

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 1300 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 51 W

Lumen 4300 lm

Temperatura colore 4000 Kelvin

Angolo di emissione 40 °

Colore grigio

CRI 90

Dati LXXBXX L70B50

Durata 30000 h

Distribuzione dell’intensità luminosa rotazione simmetrica

Emissione diretto

Lunghezza 34 cm

Altezza 26 cm

Diametro 13.2 cm
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Peso netto 2.001 kg

Peso lordo 2.429 kg

Accessori
152940 RIFLETTORE , per spot

DANCER, alluminio, an-
golo di emissione 15°

152941 RIFLETTORE , per spot
DANCER, alluminio, an-
golo di emissione 60°
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