DANCER

SLV

TEKNISKE DATA

spot til heyvolts stremskinne, trefase, LED, 4000K, Art.nr. 152934
sglvgra/sort, 48W, inkl. trefase-adapter
Antall ulike lysuttak 1
DANCER lyskaster kan dreiebar og svinges. Leveres med
passende adapter for 3-tenning 230V skinnesystem. Den- Drei- og svingbar Roterbar og svingbar
ne LED-spotlighten er bade elegant og tiltalende. Den er
utviklet til bruk i butikker og messer og kommer i flere far- IP-kode IP 20
geversjoner og lysfarger. Den er utstyrt med en Premium Monteri Ut ” q ori
COB LED-modul med spesielt hay lysstrem og god far- ontering enpaliggende montering
gggjenglvelse. Modu!ens Iangg levetid garantergs via et Montering detaljer Tak,Skinne tak
kioleelement som er integrert i den aktuelle designen. Den
fabrikkmonterte reflektoren kan ved behov veksles mot al- Primeer merkespenning 220-240V ~50/60Hz
ternative spredningsvinkler.
Sekundeer strem / spenning 1300 mA
Kapslingsgrad |
A - Systemeffekt 51W
/@I’ 113,2
/ Lysytelse 4300 Im
24 / )
%8 Lysfargetemperatur 4000 Kelvin
Spredningsvinkel 40°
Farge gra
CRI 90
LXXBXX-data L70B50
Levetid 30000 h
Lysstyrkefordeling rotasjonssymmetrisk
Lysapning direkte
Lengde 34 cm
Hoyde 26 cm
Diameter 13.2¢cm
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SLV

Nettovekt 2.001 kg

Bruttovekt 2.429 kg

Tilbehgr og lyspaereanbefaling

152940 REFLEKTOR , til DAN-
CER spot, aluminium,
stralevinkel 15°

152941 REFLEKTOR , til DAN-
CER spot, aluminium,
stralevinkel 60°
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