
TECHNISCHE GEGEVENSDANCER
spot voor 3-fase 230V stroomrail, LED, 4000K, zilver-
grijs/zwart, 48W, incl. 3-fase adapter

De draai- en richtbare spot DANCER is met passende ad-
apter voor het 3-fase 230V railsysteem uitgerust. De LED
spot met elegante en optisch aantrekkelijke vormgeving is
ontworpen voor de winkel- en beursbouw en beschikt over
twee kleuruitvoeringen en lichtkleuren en een Premium
LED module met bijzonder hoge kleurweergave en licht-
stroom. De lange levensduur van de module wordt ge-
waarborgd door een in het bestaande design geïntegreerd
koellichaam. De standaard gemonteerde reflector kan zo
nodig door andere uitstralingshoeken worden vervangen.

Art.nr. 152934

Aantal verschillende lichtopeningen 1

Draai- of zwenkbaar Draai- en kantelbaar

IP-code IP 20

Montage opbouw

Montagebeschrijving plafond,rail plafond

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom/spanning 1300 mA

Beschermingsklasse I

Wattage 51 W

Lumen 4300 lm

Lichtkleurtemperatuur 4000 Kelvin

Stralingshoek 40 °

Kleur grijs

CRI 90

LXXBXX-gegevens L70B50

Levensduur 30000 h

Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch

Lichtuitlaat direct

Lengte 34 cm

Hoogte 26 cm

Diameter 13.2 cm
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Nettogewicht 2.001 kg

Brutogewicht 2.429 kg

Toebehoren
152940 REFLECTOR , voor

DANCER spot, alumini-
um, uitstralingshoek 15°

152941 REFLECTOR , voor
DANCER spot, alumini-
um, uitstralingshoek 60°
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