
DANE TECHNICZNEDANCER
spot do szyny wysokonapięciowej 3-fazowej, LED,
4000K, kolor srebrnoszary/czarny, 48W, z adapterem
3-fazowym

Obrotowy i przechylny reflektor DANCER jest wyposażony
w odpowiedni adapter do systemu 3-fazowej szyny wyso-
konapięciowej. Ten elegancki i atrakcyjny wizualnie reflek-
tor LED do sklepów i stoisk targowych jest dostępny w
dwóch wersjach kolorystycznych i barwach światła i wypo-
sażony w moduł Premium LED o szczególnie wysokim
wskaźniku oddawania barw i mocnym strumieniu
świetlnym. Długą żywotność modułu gwarantuje zintegro-
wany z konstrukcją element chłodzący. Zamontowany fa-
brycznie odbłyśnik można w razie potrzeby wymienić na
odbłyśnik o innym kącie wiązki światła.

Nr artykułu 152934

Różne wyjścia światła 1

Obrotowa lub przechylna Obrotowa i przechylna

Kod IP IP 20

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa,Szyna nasufitowa

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 1300 mA

Klasy ochrony I

Wydajność 51 W

Strumień świetlny 4300 lm

Temperatura barwy światła 4000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 40 °

Kolor szary

CRI 90

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 30000 h

Rozkład natężenia oświetlenia Symetryczne obracanie

Emisja światła bezpośrednie

Długość 34 cm

Wysokość 26 cm

średnica 13.2 cm
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Waga netto 2.001 kg

Waga brutto 2.429 kg

Akcesoria
152940 ODBŁYŚNIK , do DAN-

CER Spot, aluminium, kąt
wiązki światła 15°

152941 ODBŁYŚNIK , do DAN-
CER Spot, aluminium, kąt
wiązki światła 60°
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