
DATI TECNICIFORCHINI M
sospensione per binario trifase alta tensione, TC-(D,-
H,T,Q)SE, rotonda, nero/oro, Ø 40cm, incl. adattatore
trifase nero

FORCHINI M sospensione ad alta tensione con adattatore
per il sistema a binario trifase ad alta tensione. Disponibile
nelle versioni nera e bianca, il diffusore in alluminio con in-
terno color oro dispone di un attacco E27. La lampada
può essere quindi usata con lampadine a risparmio ener-
getico e LED. La lunghezza del cavo di sospensione è di
1,5 m.

Articolo 153130

Attacco E27

Numero di attacchi 1

Codice IP IP 20

Dettagli di montaggio Binario a soffitto

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento II

Wattaggio 40 W

Colore nero

Distribuzione dell’intensità luminosa rotazione simmetrica

Emissione diretto

Altezza 20 cm

Diametro 40 cm

Lunghezza sospensione 150 cm

Peso netto 1.782 kg

Peso lordo 3.341 kg
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Lampadina consigliata

1005265 ST64 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED oro 7,5W
2500K CRI90 320°

1005302 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 13,2W
2700K CRI90 220°

1005304 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED smerigliato
7,5W 2700K CRI90 320°

SLV Italia S.R.L. · Via Lecco,19/D · 23896 Bevera di Sirtori (LC) · T +390395983575 · F +390395984409 · infoit@slv.com
Ultimo aggiornamento 2024-01-03 19:08:27 · Con riserva di modifiche tecniche slv.com | 2


