SLV

Suspension a tige PARA INFORMATIONS TECHNIQUES
N° art. 153140
pour rail triphasé 230 V, QPAR51, rond, noir/doré, -
@ 13,3 cm, adaptateur triphasé noir incl. Douille GU10
Envie d'un effet lumineux particulierement chaleureux? Le Ampoule QPARS1
reflecteur conique de Ig suspension PAF_%A CONI? 14 est Nombre de douilles 1
fait pour vous. La version de couleur noire peut étre com-
binée avec un large éventail de coloris et de tailles d'autres Lampes incluses Non
lampes PARA CONE pour créer un nuage de lumiere. L'-
ampoule QPAR51 peut facilement étre remplacée grace a Code IP IP 20
la douille GU10. Enfin, le boitier en acier impressionne par
sa qualité irréprochable. Quand vous laisserez-vous sédui- Montage Apparent
re par les avantages qu'offrent les luminaires intérieurs i
SLV? Infos de montage Rail pour plafond
Tensionnominale primaire 220-240V ~50/60Hz
Indice de protection Il
150
Wattage 35W
t Coloris noir
14 Faisceau lumineux direct
Hauteur 14 cm
—>
0135 Diameétre 13.5cm
Long. du cable de suspension 150 cm
Poids net 0.455 kg
Poids brut 0.73 kg
BIG WHITE, page 535
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SLV

Ampoules Recommandés

1005077 Ampoule & LED QPAR51
, GU10, 2700 K, noir

1005083 Ampoule a LED QPARS51
, GU10, 4000 K, noir

1006321 Ampoule LED , T32, GU-
10, 2600 K, dimmable

1005080 Ampoule & LED QPAR51
, GU10, 3000 K, noir
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