
TEKNISKE DATAPARA CONE 14
pendelarmatur, til 3-tenning-230V-strømskinne, GU-
10/QPAR51, rund, sort/gull, Ø 13, 3 cm, inkl. 3-tennin-
g-adapter, sort

Den som vil ha en ekstra varm belysningseffekt, bør velge
den kjegleformete reflektoren til PARA CONE 14 pendelar-
matur. Varianten i sort kan individuelt kombineres til en ar-
matursky med et stort utvalg i farger og størrelser av andre
PARA CONE-armaturr. Med GU10-fatningen kan lyspæren
QPAR51 enkelt skiftes. Ikke minst er det av aluminium og
stål lagete armaturhuset attraktivt med sin uklanderlige
kvalitet. Når vil du bli overbevist om fordelene med SLVs
innendørsbelysning?

Art.nr. 153140

EL nummer 3260339

Sokkel GU10

Lyskilde QPAR51

Antall lyskilder 1

Lyskilder inkludert Nei

IP-kode IP 20

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Skinne tak

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad II

Systemeffekt 35 W

Farge svart

Lysåpning direkte

Høyde 14 cm

Diameter 13.5 cm

pendellengde 150 cm

Nettovekt 0.455 kg

Bruttovekt 0.73 kg

BIG WHITE side 535
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Tilbehør

1005077 LED-lyskilde , GU10/-
QPAR51 DIM, GU10, 6W,
2700 K sort, Forkantdim-
ming, 25kH,

1005083 LED-lyskilde , GU10/-
QPAR51 DIM, GU10, 6W,
4000 K sort, Forkantdim-
ming, 25kH,

1006321 LED-lyskilde GU10 Rør-
form klar filament , T32,
GU10, 2600K, 270lm, kan
dimmes, 20kH,

1005080 LED-lyskilde , GU10/-
QPAR51 DIM, GU10, 6W,
3000 K sort, Forkantdim-
ming, 25kH,
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