
TECHNICKÁ DATAEURO SPOT
bodové svítidlo pro vysokonapěťovou 3fázovou prou-
dovou sběrnici, HIT, kulaté, bílé, 15°, max. 70 W, vč.
3fázového adaptéru a konvenčního předřadného
přístroje

Otočný a výkyvný vysokonapěťový profesionální reflektor
EURO SPOT s vhodným adaptérem pro 3fázový vysokon-
apěťový přípojnicový systém. Reflektor koncipovaný pro
výbojky G12 je díky vestavěnému předřadnému přístroji
vhodný pro žárovky 70 W. Reflektor je dále k dispozici v
několika barvách i s různými úhly záření. Předřadný přístroj
je vestavěn v zadní části válcové hlavy svítidla.

Č. výrobku 153401

Objímka G12

Žárovky HIT-CE

Počet objímek 1

Včetně žárovek Nie

Akční okruh 100 °

Horizontální akční okruh 350 °

Otočné nebo výkyvné otočné a výkyvné

Kód IP IP 20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Strop,Lišta, strop

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Třída ochrany I

Příkon 70 W

Barva bílá

Svítivost rotačně symetrický

Výstup světla přímé

Délka 32 cm

Šířka 16.5 cm

Hmotnost netto 2.999 kg

Celková hmotnost 3.182 kg
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