
TEKNISKE DATAEURO SPOT
spot, til 3-tenning 230V strømskinne, QPAR111, rund,
sort, maks. 75W, inkl. 3-tenning-adapter

EURO SPOT 230V-spot som kan dreiebar og svinges. Den
leveres med adapter som passer til 3-tenning 230V-skin-
nesystem. Det sylinderformede armaturhodet består av
aluminium og har en GU10-sokkel som passer til halogen-
og LED-lyslyskilder med en diameter på inntil ca. 11,1 cm.

Art.nr. 153420

Sokkel GU10

Antall lyskilder 1

Svingområde 100 °

Horisontalt dreieområde 350 °

Drei- og svingbar Roterbar og svingbar

IP-kode IP 20

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Skinne tak

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 17.5 W

Farge svart

Lysåpning direkte

Lengde 14.5 cm

Høyde 24 cm

Diameter 12.7 cm

Nettovekt 0.775 kg

Bruttovekt 0.951 kg

BIG WHITE side 537
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Tilbehør

1005276 QPAR111 GU10 , LE-
D-lyskilde sølv 12, 5 W
2700 K CRI90 30 °

1005275 QPAR111 GU10 , LE-
D-lyskilde sølv 12, 5 W
2700 K CRI90 10 °

1005274 QPAR111 GU10 , LE-
D-lyskilde klar 8 W 2700
K CRI90 38 °

1005277 QPAR111 GU10 , LE-
D-lyskilde sølv 12, 5 W
2700 K CRI90 60 °

SLV i Norge, del av SLV Nordics · Tors veg 9B · N-7035 Trondheim · T +47 4777 1080 · E post-no@slv.com
Siste oppdatering 2024-01-03 18:46:10 · Tekniske endringer forbehold slv.com | 2


