EURO SPOT

Spot fir Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, TC-TSE, sil-
bergrau, max. 25W, inkl. 3Phasen-Adapter

Dreh- und schwenkbarer Hochvoltstrahler EURO SPOT
mit passendem Adapter flr das 3Phasen Hochvolt-Schie-
nen-System. Durch den im zylindrischen Aluminium
Leuchtenkopf verbauten E27 Sockel ist die Leuchte flr En-
ergiespar- und LED-Leuchtmittel geeignet.
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TECHNISCHE DATEN

J

Art. Nr. 153464
Anzahl Fassungen 1
Schwenkbereich 90°
Horizontaler Drehbereich 350 °

Dreh- oder Schwenkbar

rotary bar and tiltable

IP Code

IP 20

Montage

Aufbau

Montagedetails

Decke,Schiene Decke

Primare Nennspannung

220-240V ~50/60Hz

Schutzklasse

Wattage 24 W

Farbe grau
Lichtstarkeverteilung rotationssymetrisch
Lichtaustritt direkt

Lénge 32 cm

Breite 16.5cm
Nettogewicht 1.207 kg
Bruttogewicht 1.414 kg
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SLV

Leuchtmittelempfehlung

1005289 T38 E27 , LED Leuchtmit-
tel weilt 8W 3000K CRI90
240°
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