
TECHNISCHE GEGEVENSNEPRO 2
spot voor 3-fase 230V stroomrail, TC-D, spot, zilvergri-
js, max. 26W, incl. 3-fase adapter

Draai- en richtbare hoogvolt spot NEPRO 2 met passende
adapter voor het 3-fase 230V railsysteem. Door de combi-
natie van geïnstalleerd voorschakelapparaat en G24d-3 fit-
ting is de in meerdere kleuruitvoeringen verkrijgbare lamp
geschikt voor uitrusting met compacte TL-lampen. De
standaard gemonteerde reflector zorgt tijdens het gebruik
voor een gelijkmatige lichtverdeling.

Art.nr. 153554

Fitting G24d-3

Lamp TC-D

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

Zwenkbereik 20 °

Horizontaal draaibereik 350 °

Draai- of zwenkbaar Draai- en kantelbaar

IP-code IP 20

Montage opbouw

Montagebeschrijving plafond,rail plafond

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Beschermingsklasse I

Wattage 26 W

Kleur grijs

Lichtsterkteverdeling symmetrisch

Lichtuitlaat direct

Lengte 22.2 cm

Breedte 11.6 cm

Hoogte 13.5 cm

Nettogewicht 1.206 kg

Brutogewicht 1.354 kg
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