
TEKNISKE DATAKALU TRACK
spot, til 3-tenning 230V strømskinne, QR111, sort,
maks. 50W, inkl. 3-tenning-adapter

KALU TRACK lyskaster som kan dreiebar og svinges. Le-
veres med passende adapter for 3-tenning 230V skinne-
system. Skinnespotten er ment som en utvidelse av den
populære KALU-serien og tar opp designen til denne pro-
duktfamilien. Kombinasjonen av skinneadapter og trafo
gjør det mulig å bruke lavvolts-lyslyskilder på en 230V-s-
kinne. For å dekke alle lysbehov får det også varianter med
GX53-sokkel eller integrert Philips LED-moduler til en- og
3-tenning skinnesystem.

Art.nr. 153580

Sokkel G53

Lyskilde QR111

Antall lyskilder 1

Lyskilder inkludert Nei

Svingområde 90 °

Horisontalt dreieområde 350 °

Drei- og svingbar Roterbar og svingbar

IP-kode IP 20

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Tak,Skinne tak

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 12 V

Kapslingsgrad II

Systemeffekt 50 W

Farge svart

Lysåpning direkte

Høyde 18 cm

Diameter 12 cm

Nettovekt 0.323 kg

Bruttovekt 0.509 kg

SLV i Norge, del av SLV Nordics · Tors veg 9B · N-7035 Trondheim · T +47 4777 1080 · E post-no@slv.com
Siste oppdatering 2024-01-03 18:46:10 · Tekniske endringer forbehold slv.com | 1



Tilbehør

560234 LED-LYSKILDE PHILIPS
MASTER LED AR111 ,
CRI90, 15W, 40°, 3000K,
kan dimmes

560231 LED-LYSKILDE PHILIPS
MASTER LED AR111 ,
CRI90, 15W, 24°, 2700K,
kan dimmes

560233 LED-LYSKILDE PHILIPS
MASTER LED AR111 ,
CRI90, 15W, 24°, 3000K,
kan dimmes

560232 LED-LYSKILDE PHILIPS
MASTER LED AR111 ,
CRI90, 15W, 40°, 2700K,
kan dimmes
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