
TEKNISKE DATASLEEK SPOT
spot til trefase-høyvolts-strømskinne, HIT, sølvgrå,
maks. 70 W, inkl. 16° reflektor og trefase-adapter

SLEEK SPOT 230V-spot som kan dreiebar og svinges.
Den leveres med adapter som passer til 3-tenning 230V-s-
kinnesystem. Lyskasteren, som er utformet for G12 utlad-
ningslyskilder, egner seg til 70 W lyslyskilder takket være
integrerte ballaster. I tillegg er den tilgjengelig i flere farger
og spredningsvinkler. Den moderne, elektroniske ballasten
er montert i huset til lyskasteren. Som alternativt tilbehør
finnes det dekorringer som matcher armaturet eller reflek-
toren. Den fabrikkmonterte reflektoren kan ved behov
veksles mot alternative spredningsvinkler.

Art.nr. 153644

Sokkel G12

Lyskilde HIT-CE

Antall lyskilder 1

Lyskilder inkludert Nei

Svingområde 90 °

Horisontalt dreieområde 350 °

Drei- og svingbar Roterbar og svingbar

IP-kode IP 20

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Tak,Skinne tak,Skinne vegg,Vegg

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 82 W

Farge grå

Lysstyrkefordeling rotasjonssymmetrisk

Lysåpning direkte

Lengde 20.5 cm

Bredde 16.8 cm

Høyde 13.5 cm

Nettovekt 0.855 kg

Bruttovekt 1.127 kg
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Tilbehør og lyspæreanbefaling
153670 DEKORRING , til SLEEK

SPOT, svart

153674 DEKORRING , til SLEEK
SPOT, sølvgrå

153672 DEKORRING , til SLEEK
SPOT, krom

153671 DEKORRING , til SLEEK
SPOT, hvit

153681 REFLEKTOR , til SLEEK
SPOT, aluminium, 16°
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