
TECHNISCHE GEGEVENSSLEEK SPOT
spot voor 3-fase 230V stroomrail, HIT, zilvergrijs, max.
70W, incl. 16° reflector en 3-fase adapter

Draai- en richtbare professionele hoogvolt spot SLEEK
SPOT met passende adapter voor 3-fase hoogvolt railsys-
teem. De voor G12 ontladingslampen ontworpen spot is
door het ingebouwde voorschakelapparaat geschikt voor
lampen van 70W. Voorts is hij in meerdere kleuren en uits-
tralingshoeken verkrijgbaar. Het moderne, elektronische
voorschakelapparaat is in de behuizing van de spot geïn-
stalleerd. Als optie zijn er lampen en qua kleur aan de re-
fector aangepaste decoratieve ringen verkrijgbaar. De
standaard gemonteerde reflector kan zo nodig door ande-
re uitstralingshoeken worden vervangen.

Art.nr. 153644

Fitting G12

Lamp HIT-CE

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

Zwenkbereik 90 °

Horizontaal draaibereik 350 °

Draai- of zwenkbaar Draai- en kantelbaar

IP-code IP 20

Montage opbouw

Montagebeschrijving plafond,rail plafond,rail wand,wand

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Beschermingsklasse I

Wattage 82 W

Kleur grijs

Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch

Lichtuitlaat direct

Lengte 20.5 cm

Breedte 16.8 cm

Hoogte 13.5 cm

Nettogewicht 0.855 kg

Brutogewicht 1.127 kg
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Toebehoren
153670 DECORING , voor

SLEEK SPOT, zwart

153674 DECORATIEVE RING ,
voor SLEEK SPOT, zil-
vergrijs

153672 DECORATIEVE RING ,
voor SLEEK SPOT,
chroom

153671 DECORATIEVE RING ,
voor SLEEK SPOT, wit

153681 REFLECTOR , voor
SLEEK SPOT, alumini-
um, 16°
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