
DANE TECHNICZNESLEEK SPOT
spot do szyny wysokonapięciowej 3-fazowej, HIT, ko-
lor srebrnoszary, maks. 70W, z odbłyśnikiem 16° i ad-
apterem 3-fazowym

Obrotowy i przechylny profesjonalny reflektor wysokona-
pięciowy SLEEK SPOT z odpowiednim adapterem do sys-
temu 3-fazowej szyny wysokonapięciowej. Reflektor przez-
naczony do żarówek wyładowczych G12 dzięki wbudo-
wanym statecznikom nadaje się do źródeł światła 70 W.
Ponadto jest dostępny w kilku kolorach i z kilkoma kątami
wiązki światła. Nowoczesny statecznik elektroniczny jest
wbudowany w obudowę reflektora. W ramach opcjo-
nalnych akcesoriów dostępne są pierścienie dekoracyjne
pasujące kolorystycznie do lampy lub odbłyśnika. Zamon-
towany fabrycznie odbłyśnik można w razie potrzeby wy-
mienić na odbłyśnik o innym kącie wiązki światła.

Nr artykułu 153644

Oprawa G12

Źródło światła HIT-CE

Liczba opraw 1

Dołączony iluminator Nie

Zakres przechyłu 90 °

Zakres obrotu w poziomie 350 °

Obrotowa lub przechylna Obrotowa i przechylna

Kod IP IP 20

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa,Szyna nasufitowa,Szyna
naścienna,Wersja ścienna

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Klasy ochrony I

Wydajność 82 W

Kolor szary

Rozkład natężenia oświetlenia Symetryczne obracanie

Emisja światła bezpośrednie

Długość 20.5 cm

Szerokość 16.8 cm

Wysokość 13.5 cm

Waga netto 0.855 kg

Waga brutto 1.127 kg
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Akcesoria
153670 PIERŚCIEŃ DEKORA-

CYJNY , do SLEEK SPO-
T, czarny

153674 PIERŚCIEŃ DEKORA-
CYJNY , do SLEEK SPO-
T, srebrnoszary

153672 PIERŚCIEŃ DEKORA-
CYJNY , do SLEEK SPO-
T, chrom

153671 PIERŚCIEŃ DEKORA-
CYJNY , do SLEEK SPO-
T, biały

153681 ODBŁYŚNIK , do SLEEK
SPOT, aluminium, 16°
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