
TEKNISKE DATAEURO SPOT
spot til trefase høyvolts strømskinne, HIT, hvit, 15°,
maks. 50W, inkl. trefase-adapter og elektronisk ballast

EURO SPOT høyvolts-lyskaster til profesjonelt bruk som
kan dreies og svinges. Leveres med passende adapter for
trefase høyvolts skinnesystem. Lyskasteren, som er utfor-
met for G12 utladningspærer egner seg gjennom den
versjonsavhengig monterte ballasten enten for 35 W, 50 W
eller 70 W lyspære. I tillegg er den tilgjengelig i flere farger
og strålevinkler. Den moderne, elektroniske ballasten er
montert i den bakre delen av det sylinderformede lam-
pehodet.

Art.nr. 153831

Sokkel G12

Lyskilde HIT-CE

Antall lyskilder 1

Lyskilder inkludert Nei

Svingområde 100 °

Horisontalt dreieområde 350 °

Drei- og svingbar Roterbar og svingbar

IP-kode IP 20

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Tak,Skinne tak

Primær merkespenning 230V ~50Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 50 W

Spredningsvinkel 15 °

Farge hvit

CRI 90

Lysstyrkefordeling rotasjonssymmetrisk

Lysåpning direkte

Lengde 30.5 cm

Høyde 30 cm

Diameter 12.5 cm

SLV i Norge, del av SLV Nordics · Tors veg 9B · N-7035 Trondheim · T +47 4777 1080 · E post-no@slv.com
Siste oppdatering 2024-01-03 18:46:10 · Tekniske endringer forbehold slv.com | 1



Nettovekt 1.996 kg

Bruttovekt 2.228 kg
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