SLV

EURO SPOT DANE TECHNICZNE
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spot do szyny wysokonapigciowej 3-fazowej, HIT, bi- Nr artykutu 153881

aly, 70W, 15°, z adapterem 3-fazowym i statecznikiem

el. Oprawa G12

Obrotowy i przechylny profesjonalny reflektor wysokona- Zrédto swiatta HIT-CE

pieciowy EURO SPOT z odpowiednim adapterem do sys- -

temu 3-fazowej szyny wysokonapieciowej. Reflektor przez- Liczba opraw 1

naczony do zaréwek wytadowczych G12 dzieki wbudo- . . .
L o . o Dotaczony iluminator Nie

wanym w zaleznosci od wersji statecznikom nadaje sie do

z’régd Swiatta 35W, §OW lub 7OW: PgnaQto j‘est dostepny Zakres przechytu 100 ©

w kilku kolorach i z kilkoma katami wigzki Swiatta. Nowoc-

zesny statecznik elektroniczny znajduje sie w tylnej czesci Zakres obrotu w poziomie 350 °

cylindrycznej gtowicy lampy.

Obrotowa lub przechylna

Obrotowa i przechylna

Kod IP

IP 20

Montaz

Wersja natynkowa

Szczegoty dotyczace montazu

Wersja sufitowa,Szyna nasufitowa

Pierwotne napiecie znamionowe

220-240V ~50/60Hz

Klasy ochrony

Wydajnosé 70W
Kat potowiczny rozpraszania 15°
Kolor biaty

Rozktad natezenia oswietlenia

Symetryczne obracanie

Emisja swiatta bezposrednie
Dtugosé 30.5¢cm
Wysokosé 30cm
srednica 12.5cm
Waga netto 2.005 kg
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Waga brutto 2.222 kg
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