
TECHNISCHE GEGEVENSEURO SPOT
spot voor 3-fase stroomrail, HIT, zilvergrijs, 70W, 15°,
incl. 3-fase adapter en elektronisch voorschakelappa-
raat

Draai- en richtbare professionele hoogvolt spot EURO
SPOT met passende adapter voor het 3-fase 230V railsys-
teem. De voor G12 ontladingslampen ontworpen spot is
door de uitvoeringafhankelijk geïnstalleerde voorschakelap-
paraten geschikt voor lampen van 35W, 50W of 70W. Vo-
orts is hij in meerdere kleuren en uitstralingshoeken verkri-
jgbaar. Het moderne, elektronische voorschakelapparaat is
in het achterste gedeelte van de cilindrische spot inge-
bouwd.

Art.nr. 153884

Fitting G12

Lamp HIT-CE

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

Zwenkbereik 100 °

Horizontaal draaibereik 350 °

Draai- of zwenkbaar Draai- en kantelbaar

IP-code IP 20

Montage opbouw

Montagebeschrijving plafond,rail plafond

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Beschermingsklasse I

Wattage 70 W

Stralingshoek 15 °

Kleur grijs

Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch

Lichtuitlaat direct

Lengte 30.5 cm

Hoogte 30 cm

Diameter 12.5 cm

Nettogewicht 1.998 kg
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Brutogewicht 2.204 kg
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