SPOT EURO pour rail tri-
phasé 230 V
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INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art. 153891
HIT, blanc, 70 W, 60°, adaptateur triphasé et ballast in-

Douille G12
cl.
Spot EURO Pro 230 V, pivotant et inclinable, avec adapta- Ampoule HIT-GE
teur pour le systeme de rail 230 V triphasé. Ce spot pour Nombre de douilles 1
lampes a décharge G12 peut recevoir des ampoules de
35 W, 50 Wou 70 W en fonction du ballast dont il est Lampes incluses Non
équipé. Egalement disponible en plusieurs couleurs et
avec différents angles de rayonnement. Le ballast électro- Plage d'inclinaison 100 °
nique moderne est intégré dans la partie arriere de la téte
d'éclairage cylindrique. Plage de pivotement horizontal 350 °

Pivotant ou inclinable

Rotatif et pivotant

Code IP

IP 20

Montage

Apparent

Infos de montage

Plafond,Rail pour plafond

Tensionnominale primaire

220-240V ~50/60Hz

Indice de protection

Wattage 70W

Angle faisceau 60 °

Coloris blanc
Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique
Faisceau lumineux direct
Longueur 30.5cm
Hauteur 30 cm
Diamétre 12.5cm
Poids net 1.99 kg
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Poids brut 2.209 kg
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