
DADOS TÉCNICOSFOCO EURO
foco para calhas elétricas de alta voltagem de 3 fases,
HIT, branco, 70W, 60°, incl. adaptador de 3 fases e ba-
lastro eletrónico

Projetor rotativo e articulável profissional de alta voltagem
FOCO EURO com adaptador adequado ao sistema de
calha de alta voltagem de 3 fases. O projetor concebido
para lâmpadas de descarga G12 adequa-se através dos
balastros integrados e dependendo da versão a lâmpadas
de 35W, 50W ou 70W. Além disso, está disponível em vá-
rias cores, bem como ângulos de projeção. O balastro
moderno eletrónico está integrado na parte traseira da ca-
beça de iluminação cilíndrica.

Ref. n.º 153891

Casquilho G12

Lâmpada HIT-CE

Número de tomadas 1

Lâmpadas incluídas Não

Zona de abertura 100 °

Faixa de rotação horizontal 350 °

Giratório ou Articulável Rotativo e giratório

IP Code IP 20

Montagem Montagem à superfície

Pormenores da montagem Teto,Calha de teto

Tensão nominal primária 220-240V ~50/60Hz

Classe de proteção I

Potência 70 W

Ângulo de feixe 60 °

Cor branco

Distribuição da intensidade lumino-
sa

rotacionalmente simétrico

Saída de luz direto

Comprimento 30.5 cm

Altura 30 cm

Diâmetro 12.5 cm

Peso líquido 1.99 kg
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Peso bruto 2.209 kg
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