
Datos técnicosKARDATRACK
luminaria suspendida para carril conductor trifásico de
alta tensión, de cuatro llamas, QR-LP11, gris plata,
200 W como máximo, incl. adaptador trifásico

Proyector de baja tensión de cuatro llamas KARDATRACK
con adaptador adecuado para el sistema de carriles con-
ductores trifásicos de alta tensión. Gracias al tipo de dis-
posición de las cuatro bombillas dentro del marco, estas
pueden girarse y orientarse en cardán de manera individu-
al. En la parte central del marco se encuentra el moderno
transformador electrónico regulable. A través del casquillo
G53 incorporado, la luminaria es apta para bombillas haló-
genas y ledes con un diámetro de hasta 11,1 cm.

Art. N.º 154512

Casquillo G53

Bombilla QR111

Número de casquillos 4

Bombilla(s) incluida(s) No

Giratoria u orientable Giratoria y orientable

Código IP IP 20

Montaje Superficie

Detalles de montaje Techo,Carril techo,Carril pared,Pared

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Corriente eléctrica / Tensión secun-
daria

12 V

Clase de protección I

Potencia 50 W

Color gris

Salida de la luz Directa

Longitud 86.5 cm

Anchura 19 cm

Altura 18 cm

Peso neto 2.653 kg

Peso bruto 3.28 kg
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Bombilla recomendada

560231 LED PHILIPS MASTER
AR111 , IRC90, 15W, 24°,
2700K, dimerizable

560232 PHILIPS MASTER LED
AR111 , IRC90, 15W, 40°,
2700K, dimerizable

560233 PHILIPS MASTER LED
AR111 , IRC90, 15W, 24°,
3000K, dimerizable

560234 PHILIPS MASTER LED
AR111 , IRC90, 15W, 40°,
3000K, dimerizable
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