
TEKNISKE DATAKARDATRACK
spot til høyvolts strømskinne, trefase, fire lys,
QR_LP111, sølvgrå, maks. 200W, inkl. trefase-adapter

KARDATRACK 230V pendelarmatur med fire lys og pas-
sende adapter til 3-tenning-230V-skinnesystem. Måten de
fire lyslyskildene er lagret innenfor rammen gjør at de kan
dreiebar og svinges separat i alle retninger. I den midterste
delen av rammen finnes den dimmbare, elektroniske trans-
formatoren. Gjennom G53-sokkelen egner armaturet seg
til halogen- og LED-lyslyskilder med en diameter på inntil
ca. 11,1 cm.

Art.nr. 154512

Sokkel G53

Lyskilde QR111

Antall lyskilder 4

Lyskilder inkludert Nei

Drei- og svingbar Roterbar og svingbar

IP-kode IP 20

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Tak,Skinne tak,Skinne vegg,Vegg

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 12 V

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 50 W

Farge grå

Lysåpning direkte

Lengde 86.5 cm

Bredde 19 cm

Høyde 18 cm

Nettovekt 2.653 kg

Bruttovekt 3.28 kg
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Tilbehør

560234 LED-LYSKILDE PHILIPS
MASTER LED AR111 ,
CRI90, 15W, 40°, 3000K,
kan dimmes

560231 LED-LYSKILDE PHILIPS
MASTER LED AR111 ,
CRI90, 15W, 24°, 2700K,
kan dimmes

560233 LED-LYSKILDE PHILIPS
MASTER LED AR111 ,
CRI90, 15W, 24°, 3000K,
kan dimmes

560232 LED-LYSKILDE PHILIPS
MASTER LED AR111 ,
CRI90, 15W, 40°, 2700K,
kan dimmes
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