
TECHNISCHE GEGEVENSKARDATRACK
pendelarmatuur voor 3-fase 230V stroomrail, viervlam-
mig, QR-LP111, zilvergrijs, max. 200W, incl. 3-fase ad-
apter

Viervlammige laagvolt spot KARDATRACK met passende
adapter voor het 3-fase 230V railsysteem. Door de plaats-
ingswijze van de vier lampen in het frame zijn deze afzon-
derlijk van elkaar kardanisch draai- en richtbaar. In het
middengedeelte van het frame bevindt zich de dimbare,
elektronische transformator. Door de ingebouwde G53 fit-
ting is de lamp geschikt voor halogeen- en LED-lampen-
met een diameter tot 11,1 cm.

Art.nr. 154512

Fitting G53

Lamp QR111

Aantal fittingen 4

Inclusief lampen Geen

Draai- of zwenkbaar Draai- en kantelbaar

IP-code IP 20

Montage opbouw

Montagebeschrijving plafond,rail plafond,rail wand,wand

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom/spanning 12 V

Beschermingsklasse I

Wattage 50 W

Kleur grijs

Lichtuitlaat direct

Lengte 86.5 cm

Breedte 19 cm

Hoogte 18 cm

Nettogewicht 2.653 kg

Brutogewicht 3.28 kg
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Aanbevolen Lichtbron

560234 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15W, 40°,
3000K, dimbaar

560231 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15W, 24°,
2700K, dimbaar

560233 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15W, 24°,
3000K, dimbaar

560232 PHILIPS MASTER LED
AR111 , CRI90, 15W, 40°,
2700K, dimbaar
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