
TECHNISCHE SPECIFICATIESHIT MODULE
voor AIXLIGHT PENDANT SYSTEEM, HIT-CE, zilvergri-
js, cardanisch, 60°, max. 70 W

In een tijdloos modern ontwerp bieden wij met ons AIX-
LIGHT PENDANT SYSTEEM functionele elegantie, ge-
paard aan efficiënte techniek. De basisframes, beschikbaar
in 110 en 160 cm lengte, dienen voor de vrije plaatsing van
de gewenste lampmodules. Deze zijn verkrijgbaar als QR-
B111, G5 of halogeenmetaaldampversie en bieden voor
vrijwel elke toepassing de optimale oplossing. De licht-
bronhouders zijn onafhankelijk van elkaar draai- en kantel-
baar en zorgen daarom voor schitterende verlichtingsei-
genschappen. Dankzij de al in de module ingebouwde
voorschakelelektronica is het AIXLIGHT PENDANT SYSTE-
EM klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning.

Art.nr. 154794

Fitting G12

Lichtbronnen HIT-CE

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

Draai- of kantelbaar Draai- en zwenkbaar

IP-code IP 20

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond met accessoires

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 70 W

Kleur grijs

Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch

Lichtval direct

Lengte 32 cm

Hoogte 16 cm

Nettogewicht 2.025 kg

Brutogewicht 2.316 kg
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