
DATI TECNICINAPIA
lampada da parete, LED, 3000K, rotonda, verde, incl.
driver LED e interruttore

La lampada da lettura NAPIA è disponibile in diversi colori
di tendenza facilmente adattabili a ogni tipo di arredamen-
to. NAPIA, caratterizzata da un design moderno ed essen-
ziale, dispone di due Premium LED in grado di generare
un’illuminazione sia diretta che indiretta. Le due emissioni
possono essere azionate individualmente attraverso l’inter-
ruttore integrato. Il driver incorporato da 350mA consente
l’allacciamento diretto alla corrente elettrica da 230V.

Articolo 155105

Numero di diverse finestre 2

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Parete

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 350 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 3.8 W

Lumen 157 lm

Temperatura colore 3000 Kelvin

Angolo di emissione 32 °

Colore verde

CRI 80

Dati LXXBXX L70B50

Durata 35000 h

Distribuzione dell’intensità luminosa simmetrico

Distribuzione dell’intensità luminosa
2

rotazione simmetrica

Emissione indiretta

Emissione 2 diretto

Larghezza 13 cm

Altezza 13 cm
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Profondità 8.6 cm

Peso netto 0.537 kg

Peso lordo 0.624 kg
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