
INFORMATIONS TECHNIQUESNAPIA applique
rouge, PowerLED 3.8W 3000K

La liseuse NAPIA est disponible dans de nombreuses cou-
leurs tendance adaptées à chaque style. Outre son design
épuré et moderne, NAPIA dispose de deux LED Premium
qui permettent l’éclairage direct et indirect. Les deux sor-
ties de lumière peuvent être commutées séparément
grâce aux interrupteurs intégrés. L’alimentation 350mA in-
tégrée permet le raccordement direct à la tension secteur
230V.

Réf.  155106

Nombre de sorties lumineuses diffé-
rentes

2

Code IP IP 20

Montage En saillie

Détails de montage Applique

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 350 mA

Classe de protection I

Puissance en watts 3.8 W

Lumen 157 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Angle de rayonnement 32 °

Coloris rouge

IRC 80

Données LXXBXX L70B50

Durée de vie 35000 h

Répartition de l'intensité lumineuse symétrique

Répartition de l'intensité lumineuse
2

rotosymétrique

Sortie lumineuse indirectement

Sortie lumineuse 2 directement

Largeur 13 cm

Hauteur 13 cm
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Profondeur 8.6 cm

Poids net 0.536 kg

Poids brut 0.619 kg
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