
TECHNICKÁ DATANAPIA TWIN
nástěnné svítidlo, dvě žárovky, LED, 3000K, kartáčo-
vaný Al, D/Š/V 200/8,6/13 cm, vč. ovladače LED a vy-
pínače

Nástěnné profilové svítidlo NAPIA TWIN sestává z LED fa-
bionu, který slibuje náladové nepřímé osvětlení. Navíc má
NAPIA TWIN dva samostatně spínatelné LED spoty, které
lze díky jejich otočnému a výkyvnému rozsahu umístit do
požadované polohy. S úhlem záření 32° zajišťují spoty
ideální a cílené světlo ke čtení. Díky vestavěnému ovladači
LED je NAPIA TWIN připraveno k přímému připojení k síťo-
vému napětí 230 V.

Č. výrobku 155114

Počet různých výstupů světla 3

Kód IP IP 20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Stěna

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Třída ochrany I

Příkon 21 W

Lumen 565 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Úhel záření 32 °

Barva hliník

CRI 90

Data LXXBXX L70B50

Životnost 35000 h

Svítivost symetrický

Svítivost 2 rotačně symetrický

Výstup světla nepřímé

Výstup světla přímé

Šířka 200 cm

Výška 13 cm

Hloubka 8.6 cm
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Hmotnost netto 4.871 kg

Celková hmotnost 5.664 kg
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