
DANE TECHNICZNENAPIA TWIN
lampa ścienna, dwupunktowa, LED, 3000K, aluminium
szczotkowane, D/S/W 200/8,6/13 cm, z zasilaczem
LED i wyłącznikiem

Ścienna lampa profilowa NAPIA TWIN to gzyms LED, który
zapewnia klimatyczne oświetlenie pośrednie. Lampa NA-
PIA TWIN zawiera dwa włączane niezależnie spoty LED,
które można ustawić w wymaganym położeniu dzięki opcji
obrotu i przechyłu. Spoty o kącie wiązki światła 32° za-
pewniają idealnie skupione światło do czytania. Ze wzglę-
du na wbudowany zasilacz LED lampa NAPIA TWIN nada-
je się do bezpośredniego podłączenia do napięcia siecio-
wego 230 V.

Nr artykułu 155114

Różne wyjścia światła 3

Kod IP IP 20

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja ścienna

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Klasy ochrony I

Wydajność 21 W

Strumień świetlny 565 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 32 °

Kolor aluminium

CRI 90

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 35000 h

Rozkład natężenia oświetlenia Symetryczny

Rozkład natężenia oświetlenia 2 Symetryczne obracanie

Emisja światła Oświetlenie pośrednie

Emisja światła 2 Bezpośredni

Szerokość 200 cm

Wysokość 13 cm

Głębokość 8.6 cm
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Waga netto 4.871 kg

Waga brutto 5.664 kg
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