
Datos técnicosXERXES
luminaria de techo, TC-DEL, cuadrado, cromo, vidrio
satinado, 36 W como máximo, incl. balasto eléctrico

La luminaria de pared y techo de alta calidad XERXES
convence por un diseño claro y un elegante contraste de
los materiales utilizados de acero cromado y vidrio. Dos
bombillas de bajo consumo del tipo TC-DE con 18 W de
potencia cada una proporcionan el efecto lumínico desea-
do, mientras que el balasto electrónico ya incorporado
permite la conexión directa a la tensión eléctrica de 230 V.

Art. N.º 155172

Casquillo G24q-2

Bombilla TC-DEL

Número de casquillos 2

Bombilla(s) incluida(s) No

Código IP IP 20

Montaje Superficie

Detalles de montaje Techo,Pared

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Clase de protección I

Potencia 18 W

Color cromo

Distribución de la intensidad lumino-
sa

simétrica

Salida de la luz Directa

Longitud 30 cm

Anchura 30 cm

Altura 6 cm

Peso neto 2.442 kg

Peso bruto 2.76 kg
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Bombilla recomendada

508220 TC-DE G24Q-2 , lámpara
fluorescente compacta,
18 W, 3000 K, 4 pines,
para balasto eléctrico
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