
DATI TECNICIXERXES
lampada a plafone, TC-DEL, quadrangolare, cromo,
vetro satinato, max. 36W, incl. ballast elettronico

La pregiata lampada a parete/plafone XERXES convince
con le sue linee nette e l’elegante contrasto tra i materiali
utilizzati in acciaio cromato e vetro. Due lampadine a ris-
parmio energetico del tipo TC-DE da 18W ciascuna gener-
ano l’effetto luminoso desiderato mentre il ballast elettroni-
co integrato consente il collegamento diretto alla rete elett-
rica da 230V.

Articolo 155172

Attacco G24q-2

Lampadine TC-DEL

Numero di attacchi 2

Lampade incluse No

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto,Parete

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 18 W

Colore cromo

Distribuzione dell’intensità luminosa simmetrico

Emissione diretto

Lunghezza 30 cm

Larghezza 30 cm

Altezza 6 cm

Peso netto 2.442 kg

Peso lordo 2.76 kg
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Lampadina consigliata

508220 TC-DE G24Q-2 , lampada
compatta, 18W, 3000K, 4
pin, per ballast elettronico
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