
INFORMATIONS TECHNIQUESSOPRANA PD-1
suspension, carrée, diffuseur blanc, 4x E27, max 4x
24W

Notre suspension rectangulaire 230V SOPRANA PD-1,
disponible au choix en textile blanc ou beige, a été déve-
loppée pour l’intérieur et l’utilisation de quatre sources E27
classiques ou basse consommation. Les lignes épurées
de l’abat-jour liseré créent un ensemble harmonieux, son
diffuseur volumineux produisant une lumière à la fois ho-
mogène et non éblouissante. La suspension SOPRANA
PD-1 est livrée pour une utilisation sur tension secteur
230V, filins de suspension de 150 cm de long inclus.

Réf.  155292

Douille E27

Nombre de douilles 4

Code IP IP 20

Montage En saillie

Détails de montage Plafond

Tension nominale primaire 230V ~50Hz

Classe de protection I

Puissance en watts 60 W

Coloris blanc

IRC 90

Répartition de l'intensité lumineuse symétrique

Sortie lumineuse direct - indirect

Longueur 80 cm

Largeur 30 cm

Hauteur 20 cm

Longueur du câble de suspension 150 cm

Poids net 4.85 kg

Poids brut 6.938 kg
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Source Préconisée

1003090 Source LED A60 , E27,
7W, 2700K, variable
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