
INFORMATIONS TECHNIQUESSuspension LAS-
SON PD-2
TC-DSE, ronde, abat-jour noir, Ø/h : 15,5 x 40 cm,
max. 40 W

Notre suspension haute tension ronde LASSON PD-2, dis-
ponible en tissu noir, a été développée pour l'intérieur et
marche avec quatre ampoules E27 classiques ou des am-
poules économiques. L'aspect changeant de la suspensi-
on LASSON PD-2 est créé par des fils en textile tendus,
qui engendrent une lumière inégalable grâce à l'ampoule
utilisée. La suspension LASSON PD-2 est fournie avec un
système de suspension de 150 cm de long et peut être
branchée au réseau 230 V.

N° art. 155380

Nombre de douilles 1

Code IP IP 20

Montage Apparent

Infos de montage Plafond

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Indice de protection I

Wattage 40 W

Coloris noir

Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique

Faisceau lumineux direct - indirect

Long. du câble de suspension 150 cm

Poids net 0.878 kg

Poids brut 1.244 kg
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Ampoules Recommandés

1005303 A60 E27 , ampoule LED
transparente 7,5 W 2700
K IRC 90 320°

1005301 A60 E27 , ampoule LED
blanche 9 W 2700 K IRC
90 220°
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