
DATI TECNICILASSON PD-2
sospensione, TC-DSE, rotonda, diffusore nero Ø/H
15,5/40 cm, max. 40W

La nostra sospensione ad alto voltaggio LASSON PD-2 ro-
tonda e realizzata in tessuto nero è stata concepita per l’u-
so interno con quattro lampadine E27 reperibili in commer-
cio o in alternativa con lampadine a risparmio energetico.
L’ottica cangiante della sospensione LASSON PD-2 è ot-
tenuta grazie a una fitta trama di fili tesi attraverso i quali la
luce che filtra dalla lampadina genera un effetto luminoso
inimitabile. La sospensione LASSON PD-2 è pronta per il
collegamento alla rete elettrica da 230V e viene fornita con
un cavo per sospensione lungo 150 cm.

Articolo 155380

Numero di attacchi 1

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 40 W

Colore nero

Distribuzione dell’intensità luminosa rotazione simmetrica

Emissione diretto-indiretto

Lunghezza sospensione 150 cm

Peso netto 0.878 kg

Peso lordo 1.244 kg
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Lampadina consigliata

1005303 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED trasparente
7,5W 2700K CRI90 320°

1005301 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 9W
2700K CRI90 220°
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