
INFORMATIONS TECHNIQUESPARA CONE 40
suspension intérieure, Ø 40 cm, alu brossé, E27, 60W
max

Avec son réflecteur en conique, la suspension PARA CO-
NE 40 a un effet lumineux particulièrement chaud. Le mo-
dèle en aluminium se laisse combiner individuellement
avec de nombreuses autres lampes PARA CONE pour for-
mer un nuage de lumière. La suspension s'installe facile-
ment et rapidement et est réglable en hauteur de façon fle-
xible. Le boîtier est en aluminium et en acier robuste et sé-
duit par sa qualité irréprochable. Quand vous laissere-
z-vous séduire par les avantages des luminaires d'intérieur
SLV ?

Réf.  155475

Nombre de douilles 1

Code IP IP 20

Montage En saillie

Détails de montage Plafond

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Classe de protection I

Puissance en watts 60 W

Coloris alu

Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique

Sortie lumineuse direct

Hauteur 37 cm

Diamètre 40 cm

Longueur du câble de suspension 150 cm

Poids net 1.376 kg

Poids brut 2.808 kg
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Source Préconisée

1005305 A60 E27 tête miroir , am-
poule LED, chrome, 7,5
W, 2700 K, IRC90, 180°

1005265 ST64 E27 , ampoule LED,
doré, 7,5 W, 2500 K, IR-
C90, 320°

1005303 A60 E27 , ampoule LED,
transparent, 7,5 W, 2700
K, IRC90, 320°

1005268 ST58 E27 , ampoule LED,
transparent, 7,5 W, 2700
K, IRC90, 320°
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