
DATI TECNICIFORCHINI PD-1
sospensione, A60, rotonda, bianco opaco/oro, Ø 50
cm, max. 40W

La sospensione PD-1 è la versione più grande della serie e
dispone di un diffusore realizzato in plastica rinforzata con
fibra di vetro collegato al rosone a plafone cromato attra-
verso un cavo in tessuto. È disponibile con finitura esterna
in vernice nera o bianca e finitura interna in vernice argento
o oro. Oltre al piacevole effetto ottico, la superficie interna
riflettente influisce anche sul colore della luce. FORCHINI
PD-1 viene fornita pronta per il collegamento diretto alla
rete elettrica da 230V.

Articolo 155531

Numero di attacchi 1

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 40 W

Colore bianco

Distribuzione dell’intensità luminosa rotazione simmetrica

Emissione diretto

Altezza 25.5 cm

Diametro 50 cm

Lunghezza sospensione 150 cm

Peso netto 2.282 kg

Peso lordo 4.538 kg
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Lampadina consigliata

1005301 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 9W
2700K CRI90 220°

1005303 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED trasparente
7,5W 2700K CRI90 320°

1005304 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED smerigliato
7,5W 2700K CRI90 320°

1005317 A60 E27 tunable smart ,
sorgente luminosa a LED
bianco 9W 2700 6500K
CRI90 230°
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