
INFORMATIONS TECHNIQUESSuspension BISHAD-
E PD-1
TC-(D,H,T,Q)SE, abat-jour transparent noir/ blanc Ø/h :
60 x 38,5 cm, max. 69 W

La suspension BISHADE PD-1 comporte deux beaux aba-
t-jours, qui combinés ensemble, forment un ensemble de-
sign représentatif. La suspension BISHADE PD-1 qui mar-
che avec des ampoules classiques ou des ampoules éco-
nomiques E27 peut directement être branchée au réseau
230 V.

N° art. 155650

Nombre de douilles 3

Code IP IP 20

Montage Apparent

Infos de montage Plafond

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Indice de protection I

Wattage 23 W

Coloris noir

Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique

Faisceau lumineux direct - indirect

Hauteur 38.5 cm

Diamètre 60 cm

Long. du câble de suspension 150 cm

Poids net 2.492 kg

Poids brut 4.854 kg
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Ampoules Recommandés

1005301 A60 E27 , ampoule LED
blanche 9 W 2700 K IRC
90 220°

1005304 A60 E27 , ampoule LED
satinée 7,5 W 2700 K IRC
90 320°
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