
TECHNISCHE DATENBISHADE
Standleuchte, A60, chrom/schwarz, Schirm transpa-
rent schwarz/weiß, Ø/H 46/32,5 cm, max. 40W

Die BISHADE SL-1 Standleuchte besteht aus zwei opti-
schen Leuchtenschirmen, die in ihrer Kombination einen
starken Designaspekt setzen. Darüber hinaus komplettie-
ren die hochwertig verarbeiteten Kunstleder- und Stahlele-
mente ein gelungenes. Vorgesehen für die Aufnahme von
E27 Glüh- oder Energiesparlampen, ist die BISHADE
Standleuchte, mit integriertem Schalter und Zuleitung, fer-
tig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

Art. Nr. 155652

Anzahl Fassungen 1

IP Code IP 20

Schlagfestigkeitsklasse IK 03

Schlagfestigkeit 0.35 Joule

Montage Mobil

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Schutzklasse II

Wattage 40 W

Farbe transparent

Lichtstärkeverteilung rotationssymetrisch

Lichtaustritt direkt-indirekt

Höhe 166 cm

Durchmesser 46 cm

Nettogewicht 7.21 kg

Bruttogewicht 9.36 kg
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Leuchtmittelempfehlung

1005318 A60 E27 RGBW smart ,
LED Leuchtmittel weiß /
milchig 9W CRI90 230°

1005302 A60 E27 , LED Leuchtmit-
tel weiß 13,2W 2700K
CRI90 220°
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