
INFORMATIONS TECHNIQUESBISHADE
lampadaire intérieur, bicolore, E27, 40W max

Le lampadaire BISHADE SL-1 se compose de deux aba-
t-jours optiques qui lui confèrent une apparence particuliè-
rement design. Ses éléments de finition en acier et en simi-
licuir de qualité en font un superbe luminaire d'intérieur. Le
lampadaire BISHADE peut recevoir des lampes basse
consommation ou à incandescence E27. Fourni avec in-
terrupteur intégré et câble de connexion, prêt à être rac-
cordé directement sur la tension secteur 230V.

Réf.  155652

Nombre de douilles 1

Code IP IP 20

Classe de résistance aux chocs IK 03

Résistance aux chocs 0.35 Joule

Montage Mobile

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Classe de protection II

Puissance en watts 40 W

Coloris transparent

Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique

Sortie lumineuse direct - indirect

Hauteur 166 cm

Diamètre 46 cm

Poids net 7.21 kg

Poids brut 9.36 kg
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Source Préconisée

1005318 A60 E27 RGBW smart ,
ampoule LED, blanc / op-
ale, 9 W, IRC90, 230°

1005302 A60 E27 , ampoule LED,
blanc, 13,2 W, 2700 K,
IRC90, 220°
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