
DATI TECNICIBISHADE SL-1
lampada da terra, A60, cromo/nero, diffusore traspa-
rente nero/bianco Ø/H 46/32,5 cm, max. 40W

La lampada da terra BISHADE SL-1 è dotata di due diffu-
sori ottici, che nella loro combinazione presentano un'este-
tica di carattere. Gli elementi lavorati di alta qualità in simil-
pelle e acciaio completano il design riuscito di questa lam-
pada da arredo. Pensata per l'uso di lampadine a incande-
scenza o a risparmio energetico E27, la lampada da terra
BISHADE, dotata di interruttore e cavo di alimentazione, è
pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da
230V.

Articolo 155652

Numero di attacchi 1

Codice IP IP 20

Classe di resistenza all’urto IK 03

Resistenza all’urto 0.35 Joule

Montaggio Mobile

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento II

Wattaggio 40 W

Colore trasparente

Distribuzione dell’intensità luminosa rotazione simmetrica

Emissione diretto-indiretto

Altezza 166 cm

Diametro 46 cm

Peso netto 7.21 kg

Peso lordo 9.36 kg
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Lampadina consigliata

1005318 A60 E27 RGBW smart ,
sorgente luminosa a LED
bianco/lattiginoso 9W
CRI90 230°

1005302 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 13,2W
2700K CRI90 220°
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