
TECHNISCHE SPECIFICATIESBISHADE SL-1
staande lamp, A60, chroom/zwart, kap transparant
zwart/wit, Ø/H 46/32,5 cm, max. 40 W

De BISHADE SL-1 staande lamp bestaat uit twee optische
lampenkappen, de in de combinatie een sterk designas-
pect vormen. Bovendien completeren de hoogwaardig af-
gewerkte kunstlederen en stalen elementen een geslaagd
woonruimteverlichtingsconcept. De BISHADE staande
lamp, met geïntegreerde schakelaar en voedingskabel, is
voorbereid voor het gebruik met E27 gloei- of spaarlam-
pen en klaar voor directe aansluiting op 230 V netspan-
ning.

Art.nr. 155652

Aantal fittingen 1

IP-code IP 20

Slagvastheidsklasse IK 03

Slagvastheid 0.35 Joule

Montage Mobiel

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse II

Wattage 40 W

Kleur transparant

Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch

Lichtval direct - indirect

Hoogte 166 cm

Diameter 46 cm

Nettogewicht 7.21 kg

Brutogewicht 9.36 kg

SLV Nederland · Kazernestraat 19 · NL-5928 Venlo · T +31 773204343 · F +32 773204340 · E info.nl@slv.com
Laatst bijgewerkt 2024-01-03 18:14:55 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 1



Aanbevolen Lichtbronnen

1005318 A60 E27 RGBW smart ,
led lichtbron wit / mel-
kachtig 9W CRI90 230°

1005302 A60 E27 , led lichtbron wit
13,2W 2700K CRI90 220°
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