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LISENNE TECHNICKA DATA
nasténné svitidlo, TC-(D,H,T,Q)SE, kamenna $eda, &. vyrobku 155752
max. 23 W
Objimka E27
Decentni nasténné svitidlo LISENNE se prezentuje ve vzh-
ledu kourového skla s Cedicovou zakladnou. Diky nainstal- Pocet objimek 1
ované patici E27 je svitidlo vhodné pro LED a energeticky -
Usporné osvétlovaci prostredky. Elektrické pripojeni svitidel Kod IP IP 20
ovedte prfimo na sitové napéti 230 V.
prov P oV pet Montaz Nastavba
Q Podrobnosti montaze Sténa
Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz
Tridaochrany |
28,5
N Piikon 23 W
Barva Seda
\_/ Svitivost rotacné symetricky
17,5
Vystup svétla primé — nepiimé
Vyska 28.5cm
Hloubka 17.5cm
Pramér 12.cm
Hmotnost netto 3.308 kg
Celkova hmotnost 4.014 kg
BIG WHITE strana 375
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SLV

Doporucena zarovka

1005289 T38 E27 , LED svételny
zdroj bily 8 W 3000 K CRI
90 240°

1005268 ST58 E27 , LED svételny
zdroj transparentni 7,5 W
2700 K CRI 90 320°
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