FENDA

tafellamp, lampvoet, A60, geborsteld metaal, zonder
kap, max. 60 W

Met de FENDA tafellamp bieden wij een nieuw basisdesign
voor woonruimteverlichting aan. De lampvoet van ge-
borsteld metaal maakt de combinatie met diverse kappen
uit de FENDA serie mogelijk. De FENDA is voorbereid voor
het gebruik met led of spaarlampen met E27-fitting en
klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning. Bo-
vendien beschikt hij over een, in de voedingskabel inge-
bouwde, schakelaar.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr. 155785
Fitting E27
Aantal fittingen 1
IP-code IP 20
Slagvastheidsklasse IK 03
Slagvastheid 0.35 Joule
Montage Mobiel

Primaire nominale spanning

220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse

Wattage 60 W
maximale omgevingstemperatuur 40 °C
Kleur nikkel
Hoogte 43.5cm
Diameter 18 cm
Nettogewicht 1.892 kg
Brutogewicht 2.489 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005303 ABO0 E27 , led lichtbron
transparant 7,5W 2700K
CRI90 320°

1005318 A60 E27 RGBW smart ,
led lichtbron wit / mel-
kachtig 9W CRI90 230°

1005302 A60 E27 , led lichtbron wit
13,2W 2700K CRI90 220°

1005304 ABO E27 , led lichtbron
frosted 7,5W 2700K CRI-
90 320°
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