
Datos técnicosSOPRANA OVAL WL-1
luminaria de pared, TC-(D,H,T,Q)SE, oval, pantalla
blanca, 60 W como máximo

Con la familia SOPRANA OVAL, disponible como luminaria
de mesa, de pie y de pared, dispondrá de una luminaria
moderna con un diseño atractivo. Gracias a los casquillos
E27 incorporados en toda la serie, todas las variantes
pueden funcionar con bombillas de uso corriente, de bajo
consumo y ledes. La conexión eléctrica se realiza directa-
mente a la tensión eléctrica de 230 V. Independientemente
del color de la pantalla, todas las piezas metálicas tienen
un atractivo acabado cromado.

Art. N.º 155861

Casquillo E27

Número de casquillos 1

Código IP IP 20

Montaje Superficie

Detalles de montaje Pared

Voltaje nominal primario 230V ~50Hz

Clase de protección I

Potencia 60 W

Color blanco

IRC 90

Distribución de la intensidad lumino-
sa

simétrica

Salida de la luz Directa - indirecta

Anchura 25 cm

Altura 25.5 cm

Profundidad 19 cm

Peso neto 0.654 kg

Peso bruto 1.032 kg
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Bombilla recomendada

1001916 Bombilla VALETO® LED ,
E27, 2700-6500K, 240°,
9W

1002126 Bombilla LED , A60, E27,
2200-2700K, 280°, 7W
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