
INFORMATIONS TECHNIQUESSOPRANA OVAL
applique intérieure, blanc, E27, 60W max

Avec la gamme SOPRANA OVAL disponible en luminaire à
poser, lampadaire et applique, vous disposez d’un luminai-
re moderne dans un design attrayant. Grâce aux douilles
E27 intégrées dans toute la gamme, toutes les variantes
sont exploitables avec des lampes à incandescence clas-
siques, à économie d’énergie ainsi que LED. Le raccorde-
ment s'effectue directement sur la tension secteur 230V.
Indépendamment de la couleur du diffuseur, toutes les
pièces métalliques disposent d’une finition chromée adap-
tée.

Réf.  155861

Douille E27

Nombre de douilles 1

Code IP IP 20

Montage En saillie

Détails de montage Applique

Tension nominale primaire 230V ~50Hz

Classe de protection I

Puissance en watts 60 W

Coloris blanc

IRC 90

Répartition de l'intensité lumineuse symétrique

Sortie lumineuse direct - indirect

Largeur 25 cm

Hauteur 25.5 cm

Profondeur 19 cm

Poids net 0.654 kg

Poids brut 1.032 kg
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Source Préconisée

1002126 Source LED A60 , E27,
7W, 2200-2700K, variable

1001916 Source LED A60 , E27,
9W, 2700-6500K
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