
TECHNISCHE SPECIFICATIESSOPRANA OVAAL WL-1
wandarmatuur, TC-(D,H,T,Q)SE, ovaal, kap wit, max.
60 W

Met de als tafel-, staande- en wandlamp beschikbare SO-
PRANA OVAL-familie beschikt u over een moderne lamp
met een aantrekkelijk ontwerp. Door de in de hele serie in-
gebouwde E27-fittingen, zijn alle varianten met normale
gloeilampen, spaarlampen plus led-lichtbronnen te bedrij-
ven. De aansluiting vindt telkens direct op 230 V netspan-
ning plaats. Onafhankelijk van de betreffende schermkleur
beschikken alle metalen onderdelen over een aantrekkeli-
jke chroomafwerking.

Art.nr. 155861

Fitting E27

Aantal fittingen 1

IP-code IP 20

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Wand

Primaire nominale spanning 230V ~50Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 60 W

Kleur wit

CRI 90

Lichtsterkteverdeling symmetrisch

Lichtval direct - indirect

Breedte 25 cm

Hoogte 25.5 cm

Diepte 19 cm

Nettogewicht 0.654 kg

Brutogewicht 1.032 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1002126 Led-lichtbron , A60, E27,
2200-2700K, 280°, 7W

1001916 VALETO® led-lichtbron ,
E27, 2700-6500K, 240°,
9W
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