
INFORMATIONS TECHNIQUESSOPRANA
suspension intérieure, blanc/chrome, E27, 60W max

La suspension TRIADEM est l’extension de la gamme SO-
PRANA OVAL. Le luminaire TRIADEM dispose ainsi égale-
ment de diffuseurs en textile élégants et modernes. Grâce
aux douilles E27 intégrées dans toute la gamme, toutes les
variantes sont exploitables avec des lampes à incande-
scence classiques, à économie d’énergie ainsi que LED.
Le raccordement s'effectue directement sur la tension
secteur 230V. Indépendamment de la couleur du diffuseur,
toutes les pièces métalliques disposent d’une finition chro-
mée adaptée.

Réf.  155871

Douille E27

Nombre de douilles 3

Code IP IP 20

Montage En saillie

Détails de montage Plafond

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Classe de protection I

Puissance en watts 60 W

Coloris blanc

Répartition de l'intensité lumineuse symétrique

Sortie lumineuse direct - indirect

Longueur 118 cm

Largeur 15.5 cm

Hauteur 23.5 cm

Longueur du câble de suspension 150 cm

Poids net 3.006 kg

Poids brut 5.253 kg
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Source Préconisée

1005303 A60 E27 , ampoule LED,
transparent, 7,5 W, 2700
K, IRC90, 320°

1005302 A60 E27 , ampoule LED,
blanc, 13,2 W, 2700 K,
IRC90, 220°

1005317 A60 E27 tunable smart ,
ampoule LED, blanc, 9 W,
2700-6500 K, IRC90,
230°

1005304 A60 E27 , ampoule LED,
dépoli, 7,5 W, 2700 K, IR-
C90, 320°
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