
INFORMATIONS TECHNIQUESFORCHINI M 40
suspension intérieure, Ø 40 cm, blanc/or, E27, 40W
max

La suspension FORCHINI M PD-2 est la version la plus pe-
tite de cette gamme et dispose d’un abat-jour en alumini-
um, qui est raccordé à la patère chromée par un câble
textile. Disponible au choix avec peinture extérieure noire
ou blanche, vous avez à chaque fois le choix de la peinture
interne en version argentée ou dorée. En plus de l’aspect
optique, la surface intérieure réfléchissante a également
des effets sur la couleur de l'éclairage. La FORCHINI M
PD-2 est livrée prête pour le raccordement direct à la ten-
sion secteur 230V.

Réf.  155911

Nombre de douilles 1

Code IP IP20

Montage En saillie

Détails de montage Plafond

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Classe de protection I

Puissance en watts 40 W

Coloris doré

Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique

Sortie lumineuse direct

Hauteur 20 cm

Diamètre 40 cm

Longueur du câble de suspension 150 cm

Poids net 1.87 kg

Poids brut 3.382 kg
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Source Préconisée

1005305 A60 E27 tête miroir , am-
poule LED, chrome, 7,5
W, 2700 K, IRC90, 180°

1005310 G125 E27 , ampoule LED,
transparent, 7,5 W, 2700
K, IRC90, 320°

1005317 A60 E27 tunable smart ,
ampoule LED, blanc, 9 W,
2700-6500 K, IRC90,
230°
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