
Datos técnicosTENORA WL-1
luminaria de pared, A60, redonda, pantalla negra, Ø/-
Al. 20/16,5, 60 W como máximo

La luminaria de pared equipada con juntas articuladas gi-
ratorias y orientables TENORA WL-1 permite una orienta-
ción flexible de la pantalla de la luminaria. Gracias al cas-
quillo E27 incorporado, la luminaria es apta para ledes y
bombillas de bajo consumo y se puede conectar directa-
mente a la tensión eléctrica de 230 V.

Art. N.º 156020

Número de casquillos 1

Alcance de giro 90 °

Alcance de giro vertical 350 °

Giratoria u orientable Giratoria y orientable

Código IP IP 20

Montaje Superficie

Detalles de montaje Pared

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Clase de protección I

Potencia 60 W

Color cromo

Altura 16.5 cm

Profundidad 16.5 cm

Diámetro 20 cm

Peso neto 0.772 kg

Peso bruto 1.223 kg
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Bombilla recomendada

1005301 A60 E27 ,  bombilla led -
blanco 9 W 2700 K CRI9-
0 220°

1005302 A60 E27 ,  bombilla led -
blanco 13,2 W 2700 K -
CRI90 220°

1005304 A60 E27 ,  bombilla led t-
ransparente-opalina 7,5 -
W 2700 K CRI90 320°

1005317 A60 E27 tunable smart ,
 bombilla led blanco 9 -
W 2700 6500 K CRI9-
0 230°
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