SLV

BILAS 1 DATI TECNICI

lampada a parete/plafone, spot, monoemissione, LED, Articolo 156420
2700K, rotonda, nera opaca, 25°, 16W, incl. rosone

Codice IP IP 20
BILAS SPOT lampada a parete/plafone si contraddistingue

per le sue forme sobrie ed eleganti. Grazie al COB LED Montaggio Superficie
dimmerabile ad alte prestazioni, la lampada presenta un’-
ampia gamma di applicazioni. Disponibile come mono-
emissione, biemissione o triemissione, la lampada € pronta
per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.

Dettagli di montaggio Soffitto,Parete

Dimmerabile Si

Tecnologiadel dimmering

m‘ Tensionenominale primaria

Taglio di fase ascendente

220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento |

Wattaggio 16W

" Lumen 1000 Im

16 Temperaturacolore 2700 Kelvin

Angolo di emissione 25°
Colore nero
CRI 80
Dati LXXBXX L70B50
Durata 50000 h

Distribuzione dell’intensita luminosa

rotazione simmetrica

Emissione diretto
Altezza 20 cm
Diametro 10cm
Peso netto 1.002 kg
Pesolordo 1.238 kg
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