SLV

HELIA DANE TECHNICZNE
lampa $cienna i sufitowa, jednopunktowa, LED, 3000K, Nr artykutu
35°, czarna

156500

Obrotowa lub przechylna
Purystyczna natynkowa lampa $cienna i sufitowa HELIA

Obrotowa i przechylna

IP 20

jest wykonana z aluminium i dostepna z obudowg w kolor- Kod IP
ze czarnym i biatym. Gtowice lampy mozna obracag i -
przechyla¢. Wbudowana dioda Premium LED sprawia, ze Montaz

Wersja natynkowa

jednopunktowa lampa HELIA jest gotowa do bezposred-

niego podtaczenia do napiecia sieciowego 230 V. Szczeg6ty dotyczace montazu

Wersja sufitowa,Wersja $cienna

Sciemnialna

Tak

'&‘ Technologiasciemniania

Fazowe sterowane malejgco

Pierwotne napiecie znamionowe

220-240V ~50/60Hz

8 Prad/ napiecie wtérny 500 mA
Klasy ochrony |
Wydajnosé 10w
—

s Temperaturaotoczenia -20 °C
Temperaturaotoczenia 50 °C
Poziom pradu rozruchowego 10A
Czas trwania pradu rozruchowego 40 ps
Efekt stroboskopowy (SVM) 0.02
Strumien $wietlny 700 Im
Temperaturabarwy swiatta 3000 Kelvin
Kat potowiczny rozpraszania 35°
Kolor czarny
CRI 90
Dane LXXBXX L70B50
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Zrodta $wiatta

SLV

916387 A E Okres uzytkowania 30000 h
Emisja swiatta Bezposredni
Szerokosé 9cm
Wysokosé 9.5¢cm
Gtebokosé 12cm
Waga netto 0.437 kg
Waga brutto 0.574 kg
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